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Общая информация по безопасности

ВНИМАНИЕ! – Во избежание тяжелых травм:

 ●  Всегда устанавливайте на велосипед отражатели при катании по 
ночам. Не продолжайте поездку, если отражатели загрязнились 
или повреждены, в этом случае вас будет трудно увидеть из 
приближающихся автомобилей.

 ●  Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся ваших педалей, 
обращайтесь по месту покупки или в сервисные центры.

 ●  Внимательно прочтите данное руководство по техническому 
обслуживанию и храните его для повторного обращения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Гарантия на детали не распространяется в случае 
естественного износа или повреждения в результате 
нормальной эксплуатации.
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Инструкции по техническому 
обслуживанию

Примечание:
 ●  SM-PD63 можно использовать только с PD-7900/PD-6700-C/
PD-9000.

 ●  Правый и левый отражатели должны устанавливаться 
соответственно на правую и левую педали.

* Инструкции по техническому обслуживанию на других языках 
доступны на: http://si.shimano.com

Внимание: Изменение технических параметров в целях улучшения происходит без 
предварительного уведомления. (Russian)

Установка

Расположите отражатель на педали, как показано на рисунке.
Закрепите отражатель прилагающимися крепежными винтом 
и пластиной.

* На рисунке показана установка отражателя на правую педаль.

Крестообразная отвёртка 
(Phillips screwdriver) №2

Пластина

Отражатель

Педаль

Крепежный винт

Момент затяжки:
2 Н·м

Phillips screwdriver - 
зарегистрированная торговая марка 
компании Phillips Screw Company, Inc.


